取扱説明書 


カラー CCD カメラ 

品番 VCC-PT690 



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのラえ、正し<お使いください。また、後々のために「保証書」ととちに大切に保管してく 
ださい。 

rfs. このカメラは NTSC カラーテレビジョン方式に準じて設計されていますので、放送方式の異なるモニターテレビや録画機器 
w などには接続でさません。 





ち < じ 


「ちくじ」ではメニュー画面のタイトルを<>内に表記しています。 


はじめに 


安全上のごを意 . 3 

斗張 . 6 

便利な使いかた . 7 

メニユーの流れ . 8 

簡易メニユー設定/パン • チルト•ズーム設定 . 10 

メニュー画面への入りかた . 11 


カメラにタイトルをごける < OPTION >-< TITLE >... 13 
パスワードを設定する/解なする < PASSWORD > ... 15 



カメラの画質を調整ずる . 17 

Q フ U ジカ-レス 

< FLICKERLESS >. 17 

□ 逆光補正 

< BLC >. 17 

□ アイ U スレベル 

く旧に > . 17 

0ホワイトバランス 

く WHITE BALANCE >. 18 

AWC (ワンプッシュ） . 18 

MW 目（手動調整） . 18 

曰 AGC レべ J レ 

く AGC GAIN >. 19 

Q ガンマ値 

< GAMMA >. 19 

且 シャッタースピード 

く SHUTTER >. 19 

ロァパーチャー 

く APERTURE >. 19 

























監視位置を登録する く PRESET POSITION 〉•" 20 

カメラを自動で動かず く AUTO MODE >...22 

プリセツトポジションに連続移動する 
<SEQUENTIAL PAN >. 23 

間欠的に左ちを往復する 

< AUT 0 PAN >. 24 

お除した監視モードに自動で復帰する く AUTO RETURN 〉 …26 

アラームを設定ずる く ALARM >...27 

アラーム 入力の設定 

<ALARM IN >. 28 

アラーム 出力の設定 

<ALARM OUT >. 29 

モーシヨンセンサーの設定 

< MOTION >. 30 

アラー ム検知時の ズームアツ プ設定 
< Z 00 M >. 32 

アラーム継続時間の設定 

< DURATI 0 N >. 32 

アラーム検知時の 警告 表示設定 
<ALARM SIGN >. 33 


オプションを設定ずる 


< OPTION >."34 


映像の一部を隠す 

<PRIVACY MASK 〉. 

通信条件を設定する 

< C 0 NTR 0 L >< ADDRESS > 
<ALARM LINE 0 UT >. 

プロトコルの設定 . 

力 ラアドレスの設定 . 

通信ラインへのアラーム出力設定 


故障かな？と思った S 


メニュー画面の表示言語を還ぶ < LANGUAGE > …40 


Bkikv —卜 . 44 

ア フターヴー ビスについて . 46 

修理ヴービス相談窓 □. 裏表紙 


はじめに 


己 8 8 9 9 
3 3 3 3 3 


2 



























ZM 主意 


図表示の例 


A 

爱 

AC アブフターを 
コンセントひ S 巧け 


A の記号は、ま意（警告を含む）をラなびず事項を示 
していまず。 


♦の記号は、しなければな6ない行為を示してしほす。 


&の記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示し 
7 kten *± ていまず。 


まを上のご注意 


ま全のため必ずお守りください 

■ 警告表示について 

製品をま全に正し<お使いいただを、お客様や他の人々への 
を害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を 
記載しています。その表示と意味は次のよラになっています。 
次の内容（表示-図記号）をよ < ご理解いただいたラえで本 
文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いを 

/ f \ __ ずると、人が死こまたは重傷を負う可能 

ム^ M 性がありまず。 


i が 


Sif JJC 〇 

た与 
つ可ま 

誤'わり 

、鸿ぁ 
てをび 
し害 S 
視傷能 

無音 

を人の 
示、害 
表と損 
のる的 
こす物 
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正しくご使用いただくために必ずお守りください 


■ キャビネットのお手入れとごを意 
お手入れのしかた 

電源プラグをコンセントから抜さ、柔らかい巧で巧れを軽く 
ふを取る 

巧れびひどいとさは… 

水でラすめた中性洗剤にひたした巧をよく絞ってふを取り、 
乾いた巧で仕上げる 

巧ち章 

•お手入れの際、ベンジン.シンナーは使用しないでくだ 
さい。 

変質したり、塗料びはげることびあります。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、そのま意書をに従ってくだ 
さい。 

• キャビネットに殺虫剤など揮発性のちのをかけないでく 
ださい。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触さ 
せたままにしないでください。変質したり、塗料びはげ 
るなどの原因となります。 

■長時間使用しないときは 

を全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。た 
だし、機能に支障をさたす場合びありますので、とをどを電 
源を入れて作動させてください。 

■ 内部の掃除について 

機器の内部にほこりびたまったまま長い間掃除をしないと、 
火災、故障の原因となることびあります。内部の掃除につい 
ては、お買い上げ販売店または工事店にご相談ください。 







まを上のごを意 


A 警告 


万一の場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いて、お買い上げ販売店または工事店 
にご連絡ください。そのままご使用になると、义災や感電、故障の原因となりまず。 


ま巧フラグを 


煙び出ている、変な音やにおいびずるなどの異常状態のまま 
使用しない 


A 


お客様による修理はを険ですから絶対におやめく 
ださい。 


めれた手で電源プラグをさわ5ない 

感電の原因となります。 


(§) 

めれ手禁止 


I キャビネットをはずしたり、改造しない 


分醉禁止 


内部の点検' 調整-修理は、お買い上げ販売店また 
は工事店にご依頼 < ださい。 


雷が鳴り出した5使わない 


(S) 


電源プラグ和接続ケーブルには絶対に触れないで 
<ださい。 


接軸禁止 

I め S さない 


戀 (§) 

水めれ禁止 *§5® 


風呂場、シャヮー室等では使用しないでくだ 
さい。 

また、天井や壁などに対する防水処理を正し 
く行ってください。 

漏電び起こると火災の原因とな D ます。 


電源コードを傷つけない 


AS 


電源プラグを抜くとさは、必ず電源プラ 
グを持って抜いてください。 

電源コードの上に重い物をのせたり、熱 
器具に近づけたりしないでください。ま 
た、電源コードを無理に折り曲げたり、 
加工したり、ステープルなどで固定し 
ないで < ださい。 


■電源プラグやコンセントにほこりなどを付着させない 


(S) 


台所や湿度の高い部屋、結露しやすいところ、 
ほこりびたまりやすい場所のコンセントを使つ 
ている場合は、特にま意してください。ほこり 
により、ショートや発熱び起こります。 

定期的に電源プラグを抜いて、プラグとプラグ 
の間に付着したほこり-よごれを取り除いてく 
ださい。 


はじめに 
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まを上のごを意 

■電源コード接続時のま意 

電源プラグはコンセントへ確実に接続してくださ 
v _ y し、不完全な接続のまま、または電源コードを束ね 

■ 国がでは使用しない 

本機は日本国内のみで使用でをます。か国では、電 
v _ y 源電圧び異なりますので使用でをません。 

たまま使用しないでください。発熱び起こります。 

■ 内部に異物を入れない 

金属類や燃えやすいちのなど、異物を落とし込んだ 
v - V りしないでください。 

禁止 

(This unit is desi 呂 ned for use in Japan only 
and can not be used in any other country .) 

^胃 liTF の記載事項を守 S ないと义災や、感電、故障の原因となることげありまず。 


■ 設置場所のま意 

■ コード類は正しく配線ずる 

A 

• 湿気-ほこりのをい場所や、油煙-湯気び当た 
る場所に設置すると、火災、感電の原因となる 
ことびあ0ます。 

•磁気を持っているちのの近くや、直射日光び当 

A 足などにケーフルを引っかけると機器の落下や転 
/ ' \倒などによ0、けびの原因となることびあります。 

■ 持ち運びのま意 


たる場所、熱器具の近<に設置すると、事故、 
故障の原因となることびあ0ます。 

• 本機の総重量を考慮して、平面で耐久性びある 
天井や壁をお選び < ださい。 

機器の落下などにより、けびの原因となること 
びあ0ます。 

里居フラグを 
コンセントむ 5 巧け 

電源プラグをコンセントから抜を、か部の接続コー 
ドをはずしたことを確認のラえ、行ってください。 


使用環境：温度一 1 ぴ C 〜 40 む 

湿度 90%RH 政下（結露なさこと) 
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■ 電動ズームパンフォーカスオートアイリスレンズを装備 

• その被写界深度により、より広い範囲に焦点を合わせる 
ことびでをます。 

■ 電動パンチルト機能装備 
■ 天井や壁に取り付け巧能 

■ カメラの監視位置を最大16ポジシヨンの登録げ巧能 
■シーケンシヤルパン、才ートパンの二つの才ートモード 
搭載 

■監視映像内の侵入ちを検知し、アラームを警告ずるモー 
シヨンセンサー搭載 

■ 外部スイツチあるいはモーシヨンセンサーで侵入ちを検知 
ずると、その映像をズームアップし、アラーム警告を表示 


電源を入れたとき、モニターには下記の表示を約已巧間表示しまず。（例図) 
本機メニューの< PRIVACY MASK >を "ON" に設定しているときは、 
モニターには巧ち表示されません。 


アドレス (ADDRESS) 

通信プ〇トコル (CONTROL) -► 
通信速度 (BAUD RATE) 


( 例 ) 


ADDRESS 1 

CONTROL 485S 

BAUD RATE 19201 






■ A - ドディスクレコーダーを接続ずると、アラーム出力に 
よるアラーム検知映像の録画び巧能 

■ 違隔操作が巧能な A - ドディスクレコーダーやシステムコ 
ント□-ラーなどと接続して、カメラをコント□-ル 
■ プライバシー保護のため、部分のに映像を隠すマスキング 
設定が可能 

■ メニュー画面で用途に応じた設定げ巧能 

■ パスワードでメニュー画面へのアクセスを制限 


はじめに 
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■複数のプリセツトポジションを登録したい 

が RESET POSITION (20 ぺージ参照) 


■登録したずべてのプリセツトポジションで監視したい 

畔 AUTO M 日 DE 一 SEQUENTIAL PAN (23 ぺージ参照) 


■ 左ちにカメラを動かして監視したい 

OAUTO MODE 一 AUTO PAN に 4 ぺージ参照) 


■ 手動で画角を変更した後、元の監視モードに自動で戻したい 

畔 AUTO RETURN (26 ぺージ参照） 


■ が部のドアスイッチやホが線センサーなどと接続したい 

畔 ALARM に 7 ぺージ参照） 


■ 怪しい人影などを検知した S 警告ずる 

畔 ALARM 一 MOTION (30 ぺージ参照) 
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■ アラーム検知した映像を録画しておきたい 

^OPTION - ALARM LINE OUT (39 ぺージ参照) 


■ メニュー画面へのアクセスを制限ずる 

i=>PASSWORD (1 己ぺージ参照） 


■プライバシー保護のため、映像の一部を隠したい 

1=> 日 PTI 日 N 一 PRIVACY MASK (3 己ぺージ参照) 


■ 遠隔操作可能な八ードディスクレコーダーやシステムコント 
□ーラーなどか S カメラをコント□ールしたい 

i=>0PT10N 一 CONTROL (38 ぺージ参照） 



▻CAMERA 

PRESET POSITION 

AUTO MODE 

AUTO RETURN 

ALARM 

PASSWORD 

LANGUAGE 

OPT I ON 

PRESET 

MENU 


メイン メニユ - 


9 ぺージ因に続く 


▻F し ICKER し ESS 
BLC 
IRIS 

WHITE BALANCE 
AGC GAIN 
GAMMA 
SHUTTER 
APERTURE 


OFF 

OFF 

SET 

ATW 

NORM 

0.45 

60 


PRESET N0.1 

▻PRESET POSITION ON 
PRESET ID OFF 

SKIP OFF 


SEQ 


SEQUENTIAL PAN 


た ORDER 
PAUSE TIME 
SPEED 
RUN 


STEP 

5S 

NORM 

SET 


AUTO RETURN 


ALARM SETTING 
▻ALARM IN 1 

ALARM OUT NO 

MOTION 
•AREA 

•SENSITIVITY 
ZOOM 

•ZOOM TIME 
DURATION 
ALARM SIGN 


OFF 

SET 

SET 

OFF 

5S 

5S 

OFF 


LANGUAGE 

▻LANGUAGE ENGLISH 

LANGUE FRENCH 

IDIOMA SPANISH 


OPTION 

DTITLE ON i 

PRIVACY MASK SET i 

CONTROL COAX 

ADDRESS 1 

ALARM LINE OUT OFF 


—の流れ 


E F E E E E 


日ぺージ回に続く 


—►日ぺージ GS に続く 


PAN 


AUTO 

PAN 


PAUSE TIME 

5S 


SPEED 

NORM 


RUN 

SET 




はじめに 
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—設定/パン•チルト-ズーム設定 


リモコン操作で本機の 
設定-調整ずる場合 

別売のカメラ コント ロール ユニッ 
卜 （VAC - 71 ) び必要です。操 
作の詳細は ユニッ トに添付の説明 
書をご参照ください。 



-0 


-0 


メニュー画面を操作ずるには 

選択ボタン〇で項目の選択や設定値を変更し 
ます。 

SET ボタン©で詳細設定画面に入ります。 

ライブ画面で操作ずる 
パン/チルト操作 

メニュー画面を表示してない状態で、還おボタン〇 
を巧ず 

バン（水平回面）： 

◄ (〇)または ► (じ）を巧ず 
チルト（垂直回転）： 

▲ (A) または ，の ）を巧す 

ズーム 操作 

バン/チルト、ズーム操作の切0換えは SET ボタン 
©を巧し、選択ボタン〇を巧ず 
ズームイン（望違） ：►(じ）を巧す 

ズームアウト（広ち） ：◄(<]) を巧す 


科 


■カメラコント□—ルユニットや簡易モニタは、設定や 
調整び終わ つたら、 必ず取りはずしてください。 

• カメラ コン ト□—ル ユニッ トにケーブル補償器や映像 
分配装置を使用した場合は、操作制御については保証 
でさません。 


本機の操作ボタンで 
設定-調整ずる場合 

設定などをおこなラ場合は、ドームカ 
ノ （一の取りはずしび必要となります。 
詳細は設置説明書をご参照 < ださい。 

簡易 モニタ 



はじめに 
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▻ilAMERA 

イ RESET POSITION 
AUTO MODE 
AUTO RETURN 
ALARM 
PASSWORD 
LANGUAGE 
OPT I ON 

PRESET 

MENU 


SET 




o 


SET ボタン 
を約 1 秒間 

巧し続ける 


0 


> 



選択ボタンを 上下に 押して 
項目を選ぶ（カーソルが動く) 


項目 

選択 


メニュ ー 

画面表。 



—画面への乂〇かた 


P メニュー画面表示と項目の選択 

カーソル 


T QFTTTT FD 

E EFEEEE F N 

S1SOSSSS OE 


何を操作せずに約3分経過すると、六ニュー画面は自動 
的に終わりライブ映像に戻ります。 


凸 詳細設定画面へ進む 



SET ボタンを押して 
詳細設定画面に 入る 


百 設定値の切り換え 


FLICKERLESS 

OFF 

BLC 

OFF 

IRIS 

.«T., i 

▻WHITE BALANCE 

! ATW : 

AGO GAIN 






設定値 



設定値切換;! 


V 



選択ボタンを ちちに 押して 
設定値を切り換える 


























凸 メニュー 画面の終了 

設定び終了した日、 〔MENU〕 を選び、 "END" に設定してから 
SET ボタンを押す 



• "BACK " のまま SET ボタンを押すと、一つ前のメニュー画 
面に戻ります。 


■設定したメニュー画面を r 巧]期値(工場出荷時)」に戻ずには 

[PRESET ] を選び、 " OFF " を " ON " に設定してから 
SET ボタンを押す 





すべてのメニュー画面を一度に初期値に戻ずには、最初の 
ニュー画面で [PRESET ] を"日 N" に設定して、 SET 
ボタンを押して < ださい。 

〔OPTION] の [CONTROL] 設定、 [ADDRESS] 設定は、 
初期化されません。 


，—画面への乂〇かた 


■メインメニューガイド 


項目 

内容 

参照ページ 

CAMERA 

カメラを設定ずる 

(フ U ツカー補正、逆光補正、アイリスレ 
ベ J レ、ホワイトバランス、ゲイン、ガンマ、 
シャツタースピード、アパーチャー） 

17 

PRESET 

POSITION 

監視位置を登緑する （ 1目ポジション） 

20 

AUTO MODE 

カメラを自動で動かず 
(シーケンシャルパン、オートパン） 

22 

AUTO 

RETURN 

解除した監視モードに自動で復帰する 

26 

ALARM 

アラームを設定する 

27 

PASSWORD 

パスワードを設定する/觸除する 

1己 

LANGUAGE 

メニユー画面の表示言語を選ぶ 

40 

OPTION 

TITLE 

力;ラにタイトル 
をつける 

13 

PRIVACY MASK 

映像の一部を隠す 
(8 か所） 

吕已 

CONTROL 

コント□ーラーの 
通信プロトコルを 
設定する 

38 

ADDRESS 

カメラアドレスを 
設定する 

39 

ALARM LINE 
OUT 

通信ラインにア 
ラーム出力を設定 
する 

39 

PRESET 

設定した内容（値）を初期化する 

本ページ左 

MENU 

メニュー画面を終了する/前画面に戻る 

本ページ左 
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カメラにタイトルをつける < OPTI 日 N > — < TITLE > 


カメラに設置場所などのタイトルをつけることびできまず。タイトルはモニター上に表示されまずので、 
複数台のカメラで監視ずるとさに映像を区別でさます。 



U [ OPTION 〕 を選び、 SET ボタンを押ず 

与 >OPTION 画面になります。 

n [ TITLE ] を選び、 " ON " に設定し、 SET ボタンを 

** 押ず 


与 >TITLE SETTING 画面になり 
ます。 


OPTION 

OTIT し E 


ON i 

PRIVACY 

MASK 

SET X 

CONTROL 


COAX 

ADDRESS 


1 

ALARM し 

NE OUT 

OFF 

PRESET 


OFF 

MENU 


BACK 





P で字選択欄か5で字を選び、 SET ボタンを押ず 

〇)と （ i) の矢印びおしている文字を還択しまず。 


りI□行にけ）占、5表示します。 
• 最大16文字まで設定でさます。 


[7^ 上書きずるには、"の"を選び上書きしたい文字にけ) 
を移動させてか S 新たに文字を選んでくださし、。 


ID 行 文字選択欄 





• 

TITLE SETTING 


I 1 1 

!-»ABCDEFGHI JKLM ! 

■ NOPQRSTUVWXYZ 1~ 
! 0123456789 :- 

: I 

n クククク 9 ククク 9 ククク 9 ククク I 


t ! 

POSITION SET 4. 

PRESET OFF 

MENU BACK 
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g^ を繰り返してタイトルを設定し、 〔ID] を選択ずる 

例： ROOM ! 


TITLE SETTING 

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ 
0123456789 : - 

loID ROOM1???????????' 

■ t ! 


ID 行 

I グ E り 2 巧でモニターに表示したい場合は、 ID 巧の改行したい 
箇所に改行マーク（卜）を入れるとモニター上では2行 
で表示します。また、最大入力艾字数は改行マーク（心） 
も含めて I 目又字とな0ます。 

P〔POSITION] を選び、 SET ボタンを押ず 


• 残りの？は画面に表示されま 
せんび、文字を何ち入力し 
なし）と「？？？•••」の 
まま モニターに 表示しまず。 
〔 TITLE 〕 を " OFF " に戻して 
<ださい。 



吟ライブ映像にタイトルを表示 
します。 


カメラにタイトルをつける <OPTION> - <TITLE> 


P タイトルの表示位置を決めて、 SET ボタンを押ず 


ROOM け . 


み み 

吟設定画面に戻ります。 


■設定した名前を消ずには 

〔PRESET〕 を "ON" に設定してから SET ボタンを押す 
吟全ての文字び"？"になります。 

« •〔ALARM SIGN ] (33 ページ）を"日 N " にしたとき、アラー 
ム信号び入ると、 〔 DURATION 〕（32 ページ）で設定した時 
間中、画面のカメラタイトルび点滅します。 

[ MOTION ] (3 日ページ）を"日 N " にすると、モーションセ 
ンヴ ーび 反応したとさち点滅しまず。 

• [PRIVACY MASK ] (3 已ぺージ）を " ON " にずると、力 
メラタイトルは表示されません。 


はじめに 
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CAMERA 

PRESET POSITION 
AUTO MODE 
AUTO RETURN 
ALARM 
OPASSWORD 
LANGUAGE 
OPTION 

PRESET 

MENU 


H〔PASSWORD) を選び、 SET ボタンを押ず 


g〔PASSWORD LOCK] を選び、 SET ボタンを押ず 


吟パスワード入力画面になり 
ます。 


g パスワードを入力し、 SET ボタンを押ず 

初めてパスワードを設定ずる場台は、必ず工場出荷時パスワード 
"1234" を入力してくだをい。 

〔▲ UP 〕、〔▼ DOWN ) ボタンで数字を入力し、〔イにド下〕、 
〔► WGHT 〕 ボタンでは （ t ) を移動できます。 


PASSWORD 


1234 

t 


SET 


i =>" OK " 表示び出ます。 


がパスワードを間違えると " NG " 表示び出ます。3回連続で 
間違えるとパスワードび入力でさなくな0ます。最初か5 
やり直してくださし、。 


凸 


SET ボタンを押ず 


与> [PASSWORD LOCK 〕 び " ON " にな0ます。 

•"1234" は工場出荷時のパスワードですので、パスワードの 
変更をお勧めします。百へ進んでくださし、。 

•設定を終了するには 〔 MENU ] を " END " に設定し、 SET ボ 
タンを押して < ださい。 


PASSWORD 

OPASSWORD LOCK OFF i 
PASSWORD CHANGE SET ； 


パスワードを設定する/解除ずるく PASSW 日 RD > 


パスワードを設定ずると、メニユー画面への不正なアクセスを制限できまず。メニユー画面にアクセスずるときは、必ずパスワード 
を入力してください。 


T QFTTTT FD 

E EFEEEE FN 

S1SOSSSS OE 
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n [PASSWORD CHANGE〕 を選び、 SET ボタンを 

® •押ず 


PASSWORD 


PASSWORD LOCK 
OPASSWORD CHANGE 

ON A 

SET i 


り現バスワード入力画面にな0 
ます。 


0現在のパスワードを入力し、 SET ボタンを押す 



PASSWORD 


<N0W PASSWORD> 

[> 

1234 SET ； 

t 


。新パスワード入力画面にな0 
ます。 


p 新しいパスワード （4 衍①数字）を入れ、 SET ボタ 
ンを押す 

バスワードは忘れないよラに書き留めておいてください。 

り "0 ぐ表示び出ます。 

P SET ボタンを押す 


り PASSWORD 画面に戻 D ます。 


パスワードを設定する/解除する < PASSWORD > 


■ パスワード□ックを解除ずるには 

[PASSWORD LOCK] - "ON" の状態で SET ボタンを押 
し、パスワードを入力する 

吟 [PASSWORD LOCK ] - " ON " び " OFF " になります。 


はじめに 
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OFLICKERLESS 
- BLC 
- IRIS 

■WHITE BALANCE 
- AGC GAIN 
- GAMMA 
- SHUTTER 
- APERTURE 


PRESET OFF 

MENU BACK 


カメラの映り具合が悪い場合は、攻下の設定を巧ってください。 
U〔CAMERA) を選び、 SET ボタンを押ず 


底 1 S ぺージ 

腐 'l 9 ぺージ 



旺 フ U ツカー レス 


< FLICKERLESS > 


東曰本(電源周波数已 OHz) 地域の堂光な照明下でのフリツカー 
(ち S つき）を補正しまず。 ON か OFF を選んでください。 

■ ON : 補正する 

■ OFF : 補正しない 

[ FLICKERLESS ] を"日 N " に 設定す ると、 シャツター スピード 
巧兵 f (〔SHUTTER〕、 1白ぺージ）は1/1日日秒となり変更できません。 
〔FUCKERLESS〕 を"日 FF" に戻ずと、 シャツター スピー ド も 
元の設定値に戻ります。 


カメラの画質を調整する 


M5 H 

FFTWR4 G 

F F E T 〇 . 〇 I 

OOSAN 06H 
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逆が補正 


<BLC> 


適正な補正方法を選んでください。 

■ CENT (中央重点測光） 

画面中央部分を重点的に測光して補正する 
(逆光補正したい被写体び画面中央の場合） 




■ MULT1 (を分割評価測光、標準モード） 

画面全体を測光-評価して補正する 

(逆光補正したい被写体び画面の中央だけでない場合) 


■ MULT2 (を分割評価測光、高モード） 

MULT 1 と比べ、明るさの変動に対する追従性び速くなる 


■ OFF : 逆光補正をおこなわない 


0]7^イリスレべル < 旧旧> 

SET ボタンを巧し、明るさを調舊します （0 〜100)。 


IRIS SETTING 


■値び大きいほど明るくなり 
ます。 


寺 科 


•非常に明るい光源下ではレンズに入る光量の調整びでさな< 
なり、画面に明るい帯（スミア）び入るなどの現象び起こる 
場合びあります。 

照明の角度を変えるなどして光量を落としてくださし、。 

•堂光口の照明下で被写体の映像びち5つ<場合は、白熱阿に 
交換してください。 























OFF 

OFF 

SET 4. 

ATW 

NORM 

0.45 

60 

HIGH 


ホワイトバランス く WHITE 己 ALANCE > 

本機のホワイトバランスは ATW (オート）で設定されていま 
ずが、画面全体の色調が適正でないと思われる場合は攻下の 
モードを選んでください。 

■ ATW (才ート）： ホワイトバランスを自動調整する 

■ AWC (ワンプッシュ）：ち記参照 

白び白く映るよラに設定する 
■ SET ボタンを押して設定画面に入ってくださし、。 

■ 3200喔内）：固定 

室内（目安：色温度32日日 K ) に適したホワイトバランス 

■ 5600倡が）：固定 

昼間の太陽光（目安：色温度已目日日 K ) に適したホワイトバランス 

■ FLU0 (堂光な）：固定 

光源び堂光灯の場合（目安：色温度42日日 K ) に適したホワイトパ 
ランス 

■ MWB (手動調整）：ち記参照 

赤と青の色合いを手動で微調整する 
• SET ボタンを巧して設定画面に入ってください。 


S 

S 

E 


E 

C 

N 

A 


AN E 

B— RR 

E A Eu 

K EGATT 

c ST MTR 

— c - CMUE 

しし RHGAHP 

FB—WAGSA 

▻ 


凸 


B 

且巧 


の 


カメラの画質を調整する 


AWC (ワンプッシュ） 


CAWC LOCK] を選び、画面全体が白い状態で SET ボタンを 
巧す 


AWC SETTING 
OAWC LOCK SET 

GO TO MWB SET 



马カーソル II び消えている間にホワイトバランスび調整されます。 

約2砂後、再び" 〇"び表示されると調整完了でず。 

• 調整びうまくいかなかった場含は、再度 SET ボタンを押してくだ 
さい。 

■ 色合いを微調整したい場合 

CG 0 TO MWB ] を選んで SET ボタンを押す 
i => MW 目 SETTING 画面に切り換わります。し:(下の操作に進んで 
<ださい。 

• 設定モードび " MWB " に切り換わりまず。 


(jmiB (手動調整）) 

"R" または" B" を還び、色合いを微調整ずる （0 〜2已已） 


MWB SETTING 


66 


R :赤色の調整 
B :青色の調整 

•値び大きいほど各色合いび濃くなり 
ます。 


設定編 
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m 


AGC * レべ J レ 


<AGC GAIN > 


暗い場所などでの感度 （ AGC ) を設定します。 

■ NORM :標準設定 

■ H に H (暗い被写体）： 

NORM よりち化解像度で明るく映る設定 

•ノイズ発生や粗い画像の原因となることびあ D ます。 

■ OFF :固定ゲイン設定 

*AGC (Auto Gain Control ) とは 

カメラの映像信号の大ささ（ゲイン）を被写体の明るさに応じ 
て最適なレベルに自動調整する機能です。 



ご使用のモニターに適したガンマ値を還んでくださし、。 


■ 0.4 已： y = 0.4 已のガンマ値 
■ 1 ； y =1のガンマ値 

* ガンマ値について 

ガンマ （ y ) とは画像階調の応答特性を示す数値です。 

画像データの入出力機器はそれぞれ固有のガンマ値を持ち、全 
体びガンマ1になるよラ補正する必要びあります。たとえば 
CRT モニターのガンマ値び 2.2 であれば本機のガンマ値を 
0.4 已に設定すれば 2.2 X 0.4 已でほぼ 1 となります。 
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カメラの画質を調整する 


シャジタースピード く SHUTTER 〉" 


色0、100、2已0、已〇0、1000、2000、4000、10000 

か S 選んでください。 （例：「目0」は1/目日秒を表します。） 


礎 


シャッタースピードび速いほど動さの速い被写体に適していま 
すび、映像は暗くなります。 



被写体の輪郭を補正しまず。 

■ LOW : NORM よりも輪郭をソフトにする 

■ NORM :標準設定 

■ HIGH : NORM よりも輪郭を鮮明にする 

■ OFF :補正しない 

* アパーチャーとは 

輪郭補正のことです。輪郭を強調するほど解像度感が向上しま 
す。 










n〔PRESET POSITION 〕 の登録番号 （ No .1-16) 
■■ を選び、 SET ボタンを押ず 


が RESET NO . 画面にな0ます。 


n〔PRESET POSITION ] を" ON " に設定し 、 SET 
** ボタンを押ず 


"PRESET N 日 .1" は、 ON 設定のみです。 


PRESET N0.1 

OPRESET POSITION ON 
PRESET ID OFF 

SKIP OFF 


|=> PAN / TILT 画面になります。 


g 選択ボタンで監視方向を設定し、 SET ボタンを押ず 


〇選択ボタンで映像の大きさを設定し、 SET ボタンを 
U 押ず 



马 PRESET N 0.画面に戻0ます。 


[7^ 遠隔操作び巧能な八ードディスクレコーダーやシステムコント 

-^ □ーラーを接続している場合は、 PAN / TILT 、 Z 日日 M はひと 

つの画面で設定します。 


CAMERA 

OPRESET POSITION 
AUTO MODE 
AUTO RETURN 
ALARM 
PASSWORD 
LANGUAGE 
OPT I ON 


監視位置を営録するく PRESET POSITION > 


監視ずるカメラの向きや映像の大きさなどを登録しておくことげできまず（最大1巨ポジション）。登録したポジションを「プリセツ 
トポジション」と D 乎びます。 


設定編 


T QFTTTT 

E E F E E E E 

S1SOSSSS 
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n 監視中、 PRESET 番号をモニターに表示ずる場合は、 
■■ [PRESET ID 〕 を " ON " に設定ずる 


PRESET N0.1 

PRESET POSITION 

ON 

i 

OPRESET ID 

ON 


SKIP 

OFF 



Q シーケンシャルパンで監視中、このポジションをス 
W キップさせる場合は、 〔 SKIP ] を" ON " に設定ずる 
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監お位置を登録するく PRESET POSITION > 

J 


■ 監視位置を複数登録ずるには 

n 〜 Q をくり返す 

■ プリセツトポジションを取り消すには 

メインメニューで取り消したいプ U セツトポジションを選 
び 、 〔PRESET POSITION 〕 を’’ OFF " にする 
• 登録した位置情報は取り消されません。 

• "PRESET N 0. 1" は " OFF " に設定できません。 

■ 位置情報を変更ずるには 

〇メインメニューで変更したいプ U セツトポジションを選 
び、 SET ボタンを押す 
0 B 〜田を設定する 








カメラを自動で動かすく AUTO MODE > 


複数のプリセツトポジションに連続移動したり、設定した節囲をちちに往復したり、カメラを自動で動かして監視しまず。 


P〔AUTO MODE) を選び、モードを設定ずる 


CAMERA 

SET 

i 

PRESET POSITION 

1 

i 

た AUTO MODE 

SEQ 

i 

AUTO RETURN 

OFF 


ALARM 

SET 

i 

PASSWORD 

SET 

i 

LANGUAGE 

SET 

i 

OPTION 

SET 

i 

PRESET 

OFF 


MENU 

END 



凸 SET ボタンを押ず 

与" SEQ " を選んだ場合は、次ページへ進んでくださし、。 
" PAN " を選んだ場合は、24ページへ進んでください。 



設定編 



















































カメラを自動で動かす < AUTO MODE > 


プリセツトポジシヨンに連続移動する_< SEQUENTIAL PAN > 

弄ち！>シーケンシャルパンを実行するには、プリセツトポジションを最ほ2つ登録してください。 


g CORDE 阿を選び、モードを設定ずる 


SEQUENTIAL 

PAN 

[>ORDER 

STEP 

PAUSE TIME 
SPEED 

RUN 

5S 

NORM 

SET 


STEP :プ U セツトポジションの番号順に移動する 

RANDOM :プ IJ セツトポジションをランダムに移動ずる 


n [PAUSE TIME ] を選び、各プリセツトポジション 
** の停止時間を設定ずる 


SEQUENTIAL 

PAN 

ORDER 

STEP 

▻PAUSE TIME 

5S 

SPEED 

RUN 

NORM 

SET 


■已 S 、10 S 、 1已 S 、 吕 0 S 、30 S 、4 己 S 、 白 0 S ろ、6逞びまず。 （ S : 枉 >) 


n 〔 SPEED ) を選び、プリセットポジション間の移動 
スピードを設定ずる 


SEQUENTIAL 

PAN 

ORDER 

STEP 

PAUSE TIME 

5S 

OSPEED 

NORM 

RUN 

SET 


SLOW : NORM より遅い 

NORM ；標準 

FAST : NORM よりまい 


g CRUN 3 を選び、 SET ボタンを押す 


SEQUENTIAL 

PAN 

ORDER 

STEP 

PAUSE TIME 

5S 


NORM 

▻RUN SET 



与> シーケンシャルバンを開抬します。 

■ シーケンシャルパンを中止ずるには 

選択ボタン、または SET ボタンを押す 
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間巧的にちちをを復する 


n [ POSITION ] を" START " に設定し、 SET ボタン 
■■ を押す 


AUTO PAN 

OPOSITION STAR 。 

PAUSE TIME 5S 

SPEED NORM 

RUN SET 


i => PAN / TILT 画面にな 0 ます。 

■ 選択ボタンで節囲の開始位置と映像の大きさを設定ずる 


PAN/TILT 


ZOOM 


吟 AUTO PAN 画面に戻ります。 

[7^ 遠隔操作び巧能な八ードディスクレコーダーやシステ 
ムコント□-ラーを接続している場合は、 PAN / TILT 、 
ZOOM はひとつの画面で設定します。 


カメラを自動で動かす< AUTO MODE > 


< AUTO PAN > 


n 〔 POSITION ) を" END " に設定し、 SET ボタンを 
> 押ず 



吟 PAN / TILT 画面になります。 

■ 選択ボタンで終点に置を設定ずる 


り AUTO PAN 画面に戻ります。 


設定編 
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n [PAUSE TIME ) を選び、開始位置と終点位置で停 
止している時間を設定ずる 


AUTO PAN 

POSITION STARTi 

▻PAUSE TIME 5S 

SPEED NORM 

RUN SET 


•已 S 、 lOS 、] 已 S 、20 S 、30 S 、45 S 、60 S わ、ら選びます。 （ S :; 少) 


Q 〔 SPEED ) を選び、開始位置と終点位置を移動ずる 
<スピードを設定ずる 


AUTO PAN 

POSITION STARTi 

PAUSE TIME 5S 

▻SPEED NORM 

RUN SET 


SLOW : NORM より遅い 

NORM :標準 

FAST : N 日 RM より速い 
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カメラを自動で動かす< AUTO MODE > 


P [ RUN ] を選び、 SET ボタンを押ず 


AUTO PAN 

POSITION STAR" 

PAUSE TIME 5S 

SPEED NORM 

▻RUN SET 


马オートパンを開始します。 


■ シーケンシャルパンを中止ずるには 

選択ボタン、または SET ボタンを押す 












解除した監視モードに自動で復帰するく AUTO RETURN > 


メニユー画面操作や、手動で画角操作した場合、設定している監視モード（プリセツトポジション、シーケンシャルパン、才ートパン) 
は解除されますげ、一定時間経過後、元の監視モードに自動で復帰できるよう設定できまず。 


n CAUTO RETURN〕 を" ON" に設定し、 SET ボタ 
~ンを押ず 


CAMERA 

SET 

1 

PRESET POSITION 

1 

1 

AUTO MODE 

SEQ 

1 

た AUTO RETURN 

ON 

1 

ALARM 

SET 

1 

PASSWORD 

SET 

1 

LANGUAGE 

SET 

1 

OPTION 

SET 

1 


り AUTO RETURN 画面にな0ます。 

n [MODE] を選び、通常設定している監視モードに 
—設定ずる 



SEQ :シーケンシャルバン 
PAN :オートバン 

PRE1-1 已；プ IJ セットポジション (PRESET N 0. 1-16) 


n [TIME〕 を選び、解除されてか5自動復帰ずるまで 
の時間を設定ずる 


AUTO RETURN 

MODE 
た TIME 


PRESET OFF 

MENU BACK 


• 1OS . 2 日 S 、3 日 S 、4 日 S 、 已日 S 、 IM 、2 M 、3 M 、4 M 、 
己 M 、 目 M 、7 M 、8 M 、 目 M 、1 日 M から選びまず。 （ S : 秒、 M : 分) 


■ オートリターンを解除ずるには 

メインメニューで 〔AUT 日 RETURN〕 を" OFF" にする 


設定編 
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ALARM SETT 
▻ALARM IN 
ALARM OUT 
MOT I ON 
•AREA 

•SENSITIVITY 

ZOOM 

•ZOOM TIME 
DURATION 
ALARM SIGN 
PRESET 
MENU 


CAMERA 

PRESET POSITION 
AUTO MODE 
AUTO RETURN 
▻ALARM 
PASSWORD 
LANGUAGE 
OPTION 

PRESET 

MENU 


U〔 alarm 〕 を選び、 SET ボタンを押ず 


アラーム 設定画面ガイド 


吟 ALARM SETTING 画面になります。 


項目 

内容 

参照ページ 

ALARM IN 

アラーム入力を設定する 

28 

ALARM OUT 

アラーム出力を設定する 

29 

MOTION 

モーシヨンセンサーを設定する 

30 

ZOOM 

アラーム検知時のズームアツプを設定 
する 

32 

DURATION 

アラーム持続時間を設定ずる 

32 

ALARM S に N 

アラーム検知時の警普表示を設定する 

33 


接続は設置説明書をご参照<ださい。 


アラームを設定する < ALARM > 


本機の外部アラーム入力は2チヤンネルで、外部ドアスイッチや赤外線センサーなどと接続ずることびできまず。アラームを検知す 
ると、カメラげ自動でプリセットポジションに移動したり、映像のズームアップやアラーム警告の表示などでお知 S せします。 

また、本機に搭載しているモーションセンサーで、侵入ちなど動きのある被写体を検知することげできます。 

ブザーやランプなどと接続すると、アラームを検知したときにアラーム信号び出力され、ブザーび鳴ったり、ランプび点なしたりし 
てアラームの発生をお知5せします。 


F T T F F F C 
OFEEFSSFFA 
■NOSSO 5500 B 


T QFTTTT FD 
E EFEEEE FN 
S1SOSSSS OE 
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アラーム入力の設定 


n [ALARM IN] で入カチャンネル （ 1また吕）を選び、 
■■ SET ボタンを押ず 



Q〔POLARITY) を選び、信号の極性を設定ずる 


ALARM IN SETTING 

OPOLARITY NO 

MOVE OFF 

ALARM OUT OFF 


NO : ノーマルオープン 

•通常はオープンで、ク□ーズになった5アラーム入力を 
検出します。 

NC :ノーマルク□ーズ 

•通常はク□ーズで、オープンになった5アラーム入力を 
検出します。 


アラームを設定する < ALARM > 


< ALARM IN > 


n〔MOVE) を選び、アラームを検知したチヤンネル 
のカメラの動さ設定ずる 


アラームを検知すると、アラーム入カチヤンネルと同じ番号のプ 
U セツトポジションにカメラび移動します。 

[ALARM IN 〕 の "1" で検巧すると PRESET N 日. 1 に 、 〔ALARM 
IN 〕 の"ピ’で検知すると PRESET N 0.2に移動します。 


ALARM IN SETTING 


POLARITY 
OMOVE 
ALARM OUT 


NO 

OFF 

OFF 


ON : PRESET N 0.1または 2 に移動し、停止する 

AUTO : PRESET N 0.1または2に移動し、 〔 DURATION 〕 
(32 ページ）で設定している時間び経過すると元の 
監視位置に戻る 
OFF :移動しない 


お長幸 


■〔ALARM IN 〕 の" 2" を設定する場含は、必ず PRESET 
N 0.2を登録してください。登録していない場合、カメラは 
移動しません。 

•〔 MOVE 〕 を設定すると、アラームを検知した時のズームアツ 
プはおこなわれません。 

• アラームとモーションを同時に検知した場合でち、 〔 M 日 V 曰 
を優先します。 

• [ MOVE ] 動作中に他の入カチャンネルびアラームを検知し 
た場合は、後か5入った入カチャンネルの信号を優先し移動 
します。 〔 DURATION 〕 も新たにカウントします。 


設定編 
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Q〔ALARM OUT〕 を選び、アラーム出力を" ON" に 
—醜ずる 


ALARM IN 

SETTING 

POLARITY 

NO 

MOVE 

OFF 

OALARM OUT 

OFF 

PRESET 

OFF 

MENU 

BACK 


ON :アラームを検知したとき、アラーム信号を出力する 

■ ^ニュー画面を表示しているとさにアラームを検知して 
も、アラーム信号は出力されません。 

OFF :アラーム信号を出力しない 


[ 幹 


シーケンシャルパンまたはオートパン動作中にアラームを検知 
した日（モーシヨンセンサーも含む)、の URATI 日 N 〕(32 ぺ一 
ジ）で設定している時間中、停止します。設定時間経過後、元 
の監視モードに戻ります。 
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アラームを設定する < ALARM > 


ALARM SETT 
ALARM IN 
た ALARM OUT 
MOT I ON 
•AREA 

•SENSITIVITY 

ZOOM 

•ZOOM TIME 
DURATION 
ALARM SIGN 
PRESET 
MENU 


U [ALARM OUT〕 を選び、信号の極性を設定ずる 


N 0 :ノーマルオープン 

• 通甫はオープンで、アラームを検知するとク□ーブにな 
0ます。 

NC :ノーマルク□ーズ 

• 通常はク□ーズで、アラームを検巧するとオープンにな 
0ます。 

f / El ) アラーム出力の電気特性 

■ 才ープンコレクタ（エ5ット接地） 

• 出力定格：1 8 V 25 mA 


アラーム出力の設定 < ALARM OUT > 









アラームを設定ずる < ALARM > 


モーシヨンセンサーの設定 

く MOTION > 

モニター映像を16 (4 X 4) 分割し、それぞれのエリアで動きを検知します。 



H〔MOTION) を選び、 "ON" に設定ずる 


ALARM SETTING 
ALARM IN 1 

ALARM OUT NO 

i 

た MOT I ON 

ON 


•AREA 

SET 

i 

•SENSITIVITY 

SET 

1 

ZOOM 

OFF 


•ZOOM TIME 

5S 



ON :モーションセンサーび反応した場合に検知 
OFF :モーションセンサー無効 

P〔AREA] を選び、 SET ボタンを押ず 


ALARM SETTING 


ALARM IN 

1 

i 

ALARM OUT 

NO 


MOTION 

ON 


▻•AREA 

SET 

i 

•SENSITIVITY 

SET 

1 

ZOOM 

OFF 



りモーション検知エ U ア画面を表术しまず。 

モーション検知エリアを "■’ で表示します。初期設定では、 
すべてのェ U アでモーシヨンセンサーび反応しまず。 



11モーションセンサーを反応させたくない部分にカー 
ソル"いV'を合わせ、 SET ボタンを押ず 


马"国’’び" 




再度 SET ボタンを巧すと、 

設定例 


II になり、モーションセンサーは反応しません。 
■" に戻ります。 


<画面1> 


モーション検知エリア 


<画面2> 


く画面3> 



モーションを 
検巧した場合 




モーションを 
検知しない場台 


モーションを 
検知した場合 


モーション検知エリアは、画面に設定したものであり、被 
-写体に設定したをのではありません。 




設定編 
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Q〔SENSITIVITY) を選び、 SET ボタンを押ず 


ALARM SETTING 

ALARM IN 

1 1 

ALARM OUT 

NO 

MOTION 

ON 

•AREA 

SET A 

0*SENSITIVITY 

SET 1 

ZOOM 

OFF 

•ZOOM TIME 

5S 

DURATION 

5S 

ALARM SIGN 

OFF 


吟 SENSITIVITY 画面になります。 

n 頻繁に誤検知び起こる場合は、 <MOVE> を選び、 
h 検知感度を調整ずる （1 〜 10) 



马感度値び大きいほどルさい動きに対して反応しなくなります。 
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アラームを設定する < ALARM > 


g<TIME> を選び、動作時間を設定ずる （1-60) 

り値びかさいほど、動さの速い被写体を検巧します。 


■ モーシヨン検知の感度を確認ずるには 

〇 〔TEST〕 を選び、 SET ボタンを押す 
©感度び正しく調整されているか、確認する 
© 再度 SET ボタンを押して、テストを終了する 

モーションセンサーび反応したとを、その映像をズームアップ 
します。 

また 、 〔PRIVACY MASK 〕 巧巳ぺージ）を設定しているとき、 
[ALARM S に N 〕（33 ぺージ)を’’ ON " にすると、 [ DURATION ] 
(32 ページ）で設定した時間中、すべてのマスクにアラーム警 
告 " A " を表示しまず。 











ALARM SETT 
ALARM IN 
ALARM OUT 
MOT I ON 
•AREA 

•SENSITIVITY 
▻ ZOOM 
•ZOOM TIME 
DURATION 
ALARM SIGN 
PRESET 
MENU 


n [ZOOM] を選び、ズーム倍率を設定ずる（モーシヨ 
—ン燃□を含む） 


• X 1.0、 X 1.4、 x 2.0、 X 2 .日 、 OFF (ズームしない）、 
か5還びます。 

n OZOOM TIME〕 を選び、 ズームずる 時間を設定 
b ずる （田で ズーム 設定時） 


アラーム巧巧!時のズームアップ設定 < ZOOM > 


■NOSSO 5500 B 


•己 S 、] 日 S 、 1已 S 、 2日 S 、 3日 S 、1 M 、2 M 、3 M 、4 M 、 已 M 
か日選びまず。 （ S : 秒、 M : 分） 


アラームを設定する < ALARM > 


アラーム継続時間の設定 


< DURATION > 


n〔DURATION) を選び、アラームの織続時間を設定 
ずる 


ALARM SETTING 


ALARM IN 

1 

X 

ALARM OUT 

NO 


MOTION 

ON 


•AREA 

SET 

X 

•SENSITIVITY 

SET 

X 

ZOOM 

OFF 


•ZOOM TIME 

5S 


ODURATION 5S 

ALARM SIGN 

OFF 


PRESET 

OFF 


MENU 

BACK 



> 己 S 、10 S 、 1已 S 、20 S 、30 S 、 
か5選びます。 （ S : 砂、 M : 分） 


1 M 、2 M 、3 M 、4 M 、 己 M 


がアラーム出力び始まると、設定時間び経過するまで新た 


なアラーム検巧や出力はでさません。 


■〔•ZOOM TIME] と [DURATION ] の設定時間について 

それぞれの設定時間は！;(下の関係になるよラに設定して 
<ださい。 

[•ZOOM TIM 曰^ [ DURATION ] 


設定編 
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アラーム巧な!時の警告表示設定 

< ALARM SIGN > 

g CALARM SIGN 〕 を選び、' 

ON " に設定ずる 


ALARM SETTING 


ALARM IN 

1 

ALARM OUT 

NO 

MOTION 

ON 

•AREA 

SET 

•SENSITIVITY 

SET 

ZOOM 

OFF 

•ZOOM TIME 

5S 

DURATION 

5S 

▻ALARM SIGN 

ON 

PRESET 

OFF 

MENU 

BACK 


ON :アラーム信号び入ると、 〔 DURATION ] (32 ぺージ）で 
設定した時間中、下表のアラーム警告を表示する（モーシヨ 
ン検巧を含む） 


項目 

sn (中 
巧お 

アラーム警告 

ぺージ 

TITLE 

ON 

モニターの力; > (ラタイトルび点 
滅する 

13 

PRIVACY 

MASK 

ON 

すべてのマスクに" A" を表示 
する 

• アラームを検知したとを、マ 
スクび未設定の映像の場合 
は、モニターの左上に" A" 
を表示する 

37 


OFF :アラーム警告表示無効 
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アラームを設定する < ALARM > 













ンを設定ずるく日 PTION > 


オプシヨン設定はおもにモニター画面や通信条件の設定をおこないまず。 


H〔OPTION) を選び、 SET ボタンを}甲ず 

吟日 PTI 日 N 設定画面になります。 


■OPTION 画面ガイド 


た TITLE 

OFF 

PRIVACY MASK 

SET 

CONTROL 

COAX 

ADDRESS 

1 

ALARM LINE OUT 

OFF 

PRESET 

OFF 

MENU 

BACK 


項目 

内容 

参照ページ 

TITLE 

カメラにタイトルをつける 

13 

PRIVACY 

MASK 

映像の一部を隠す （8 か所） 

吕己 

CONTROL 

プロトコルの設定 

38 

ADDRESS 

カメラアドレスの設定 

39 

ALARM LINE 
OUT 

通信ラインへのアラーム出力の設定 

39 


設定編 
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オプションを設定するく OPTION 


映像の一部を隠す_ 《PRIVACY MASK > 

映像のプライバシー保護げ必要な場合は、 B 巧像に「マスク」を設定して映したくない部分を隠すことびできまず。 

最大8枚のマスクを設定できまず。 


n [OPTION] を選び、 SET ボタンを巧す 

与 > OPTION 設定画面になります。 

g [PRIVACY MASK) を選び、 SET ボタンを押ず 



OPTION 


TITLE 
た PRIVACY 

MASK 

OFF 

SET 1 

CONTROL 


COAX 

ADDRESS 

ALARM LINE OUT 

ipF 

PRESET 


OFF 

MENU 


BACK 


与> マスク設定画面になりまず。 

まに、カメラび左ちに一往復し、水平•垂直回転で起さた位 
置ずれを元に戻します。 


n 設定ずるマスクナンバーを 
タンを押ず 


'ON" に設定し、 SET ボ 



^ DIRECTION 画面になります。 


Q 選択ボタンで隠したい被写体を中央のマスクと重ね 
<て、 SET ボタンを押ず 
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り S 亿 E 画面にな0ます。 












H 選択ボタンでマスクのサイズを調整して、 SET ボタ 
ンを押す 


を IZEI 


命 


与 > POSITON 画面になります。 

〇選択ボタンでマスク位置を微調整して、 SET ボタン 
W を押す 


POSITION 


命 


马7スク設定画面に戻ります。 

■ 複数のマスクを設定ずるには 

Q 〜 Q をくり返す 


〔MASK SEE 〕 を選び、被写体に合わせてマスクの 
大きさを微調整ずるよラサイズを設定ずる 

水平•垂直回転、またはズーム中に、マスクしている被写体び見 
えてしまったり、監視したい場所び隠れてしまったりすることび 
あります。必要に応じて、下のサイズ補正をおこなってくださ 
し、。 


NORM 

OVER 


UNDER 


標準 

NORM より大きいマスクにする 
• 水平-垂直回転、またはズーム中でわ隠したい映像 
全体にマスクびかかるよラ微調整します。 

NORM よりかさいマスクにする 
•水平•垂直回転、またはズーム中に、監視エリアが 
隠れてしまわないよラに微調整します。 


MASK 1 
MASK 2 
MASK 3 
MASK 4 
MASK 5 
MASK 6 
MASK 7 
MASK 8 
▻MASK SIZE 
PREVIEW 
PRESET 
MENU 



ンを設定ずるく OPTION 


オプシ 


設定編 


FFFFFFFRTFC 
^FFFFFFFOEFA 
】 0000000 NSOB 
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N 


■ 設定したマスクの位置を確認ずるには 

〇 [ PREVIEW ] を選び、 SET ボタンを押す 


く例： 4枚のマスクを設定> 


MASK 1 2 



尽か 

複数のマスクび重なった場含は、ル 
さい方のマスクナンバーを優先しま 
す。 


©確認したら、再度 SET ボタンを押してマスク設定画面 
に戻る 


お鞋 


マスクを設定している場をは、 〔 TITL 曰び"日1\1"でも 
カメラタイトルはモニターに表示されません。 


■設定したマスクを消ずには 

• マスク設定画面で、消したいマスクナンバーを"日 FF " にする 
■日 N にすると、再び同じ位置にマスクは表示されます。 


■ 設定したマスクの位置やサイズを変更ずるには 

〇マスク設定画面で変更したいマスクナンバーを" ON " 
に設定し、 SET ボタンを押す 
© Q 〜 Q をくり返す 
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オプションを設定するく OPTION 


• [ALARM SIGN ] (33 ページ）を"日 N " にしたとき、アラー 
ム信号び入ると、 〔 DURAI 日 N 〕（32 ページ）で設定した時 
間中、すべてのマスクにアラーム警告" A " を表示しまず。 

• [ MOTION ] (3 日ぺ ージ） を"日 N " にすると、モーシ ヨン セ 
ンヴーび反応したときもマスクに" A " を表示します。 



• マスクを設定していない映像でアラーム検知やモーションセ 
ンヴー検知した場合は、アラーム警告表示" A " を画面左上 
しお术します。 



































違隔操作が可能な A - ドディスクレコーダーやシステムコント□-ラーなどと接続して、本機をコント□-ルずることびできまず。 
その場合の通信を件を設定してください。また、通信ラインへアラーム信号を出力ずることちできまず。 

P COPTION ] を選び、 SET ボタンを押す 

皆 OPTION 設定画面になりまず。 n CCONTROL ] を選び、カメラをコント□—ルずる 

** プロトコルを設定ずる 


TITLE 

PRIVACY 

OPTION 

MASK 

OFF 

SET i 

OCONTROL 


COAX 

ADDRESS 


1 

A し ARM LINE OUT 

OFF 


COAX :同軸重畳 （SANYO :同軸ヶーブル使用） 

• SSP / Hi-speed SSP の2種類に対応し、切撰は自 
動です。 

48己 S : RS -48 已 （ SANYO ) 

• SSP / Hi-speed SSP の2種類に対応し、切換は自 
動です。 

48已 P : RS -48 巳 ( PELCO - D ) 

0詳細設定が必要な "48 日 S " または "48 已 P " を 
h 設定した場合は、 SET ボタンを押ず 

马 "CONTROL SETTING " 画面にな0ます。 

• " COAX " に設定した場合は、ステップ田にすすんでください。 


CAMERA 

PRESET POSITION 
AUTO MODE 
AUTO RETURN 
ALARM 
PASSWORD 
LANGUAGE 
OOPTION 

PRESET 

MENU 


プ〇トコルの設定 < CONTROL > 


オプションを設定ずるく OPTION 


通信条件を設定する 


< CONTROL >< ADDRESS >< ALARM LINE OUT > 


設定編 


T QFTTTT FD 
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Q CBAUD RATE ) を選び、通信速度を設定ずる 



• 19200, 9曰00, 4800, 2400か5還びます。 


n [ TERMINATE 〕 を " ON " または " OFF " に設定 

® •ずる 


CONTROL SETTING 

BAUD RATE 1 9200 

じ TERM I NATE ON 


ON :本機を配線の終端にする 
OFF :終端にしない 
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オプションを設定ずるく OPTION > 

J 


カメラアドレスの設定 < ADDRESS > 


Q [ ADDRESS ] を選び、カメラのアドレスを設定ず 
—る （0 〜1 27) 



OPTION 


TITLE 


OFF 

PRIVACY 

MASK 

SET A 

CONTROL 


COAX 

▻ADDRESS 


1 

ALARM LINE OUT 

OFF 


通信ラインへのアラーム出力設定< ALARM LINE OUT > 


g〔ALARM LINE OUT 〕 を " ON " に設定ずる 


- 

OPTION 


TITLE 


OFF 

PRIVACY 

MASK 

SET A 

CONTROL 

ADDRESS 


COAX 

ON 

▻ALARM LINE OUT 


ON :通信フインへ、アフーム信号を出力する 
OFF :出力しない 

















H 〔 LANGUAGE ] を選び、 SET ボタンを押ず 


g 言語を選び、 SET ボタンを押ず 


LANGUAGE 


LANGUAGE 

ENGLISH 

▻ し ANGUE 

FRENCH 

IDIOMA 

SPANISH 

MENU 

BACK 


(フランス語を選んだ場合） 

吟 SET ボタンを押すとすぐに、画面の表示言語び変わ0ます。 


CAMERA 

PRESET POSITION 
AUTO MODE 
AUTO RETURN 
ALARM 
PASSWORD 
▻LANGUAGE 
OPTION 

PRESET 

MENU 


LANGUE 

LANGUAGE 

ANGLAIS 

▻LANGUE 

IDIOMA 

FRANCA IS 
ESPAGNOL 

MENU 

RETOUR 



—画面の表示言語を選ぶ < LANGUAGE > 


メニュー 画面で表示ず る 言語を変更できまず。（日本語表示はできません。表示言語の初期設定は英語でず。） 


設定編 
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修理を依頼される前にちう一度、巧の項目にしたがって点検してください。それでち正常に動作しないときは、お買い上げの販売店 
または工事店に設定.調舊をご依頼ください。 


こんなとさ 

点検ずるところ 

映像び出ない 

• 同軸ケーブルは確実に接続されていますか？ 

• 照明は適切ですか？ 

• 電源は入ってますか？電源-電圧は正常ですか？ 

壁光丹照明下で映像びち5つ< 
(電源周波数己日 Hz 地域） 

•フ U ツカーレスを設定しましたか？（陵17ページ） 

映像びはっさ0しなし、 

• レンズびミちれていませんか？ 

(市販のク U —ニングペーパーとク U —ニング液を使って軽くおき取って 
<ださい。） 

■アイリスを調整しましたか？ 0^17ページ） 

• 周囲び暗い場合、感度を上げてみましたか？ （*^1 9ページ） 

逆光で被写体び見えない 

•逆光補正を調整しましたか？ （<>^17 ページ） 

映像の色合いびおかしい 

•ホワイトバランスを調整しましたか？ （*^18 ページ） 

映像のコントラストや輪郭び 
おかしし、 

• ガンマ値をかえてみましたか？（臨1目ページ） 

•アパーチャーを調整してみましたか？ 0^19ページ） 


ンヨンセンサ—の誤検知か•検巧感度を調整しましたか？（防31ぺージ ：) 





仕様 


テレビジョン方式 
撮像デバイス 
有効画素数 
走营ち式 
同期ち式 
映像出力 
水平解像度 
最ほ被写体照度 
映像 S/N 比 


被写巧深度 


回転節囲 


回転速度 


カラー NTSC 準拠 

1/4型インターライン転送方式 CCD 
768 (水平）X 4目4 (垂直)、約38万画素 
2:1インタレース、走査線日2己本 

内部同期/外部同期（自動切換）_ 

1.0 V(p-p)/7 己 n . BNC コネクター 

己 20 TV 本心 

1.9 IX ( F 1. 目、八イダイン時） 

已〇服 i ； LL(AGC OFF 時） 

電動ズームパンフオーカスオートアイリス 
f =2.8 - 7.3 mm 、 F =1 .日一 3.0 

フオーカス範囲：] m 〜〇〇 


け HU け 水平（パン）：日 一33己度、 
天井取付垂直(チルト ） ： 0-90 度 

F ぶ印7パ 水平(パン）：+5已度、 

と取1了 垂直(チルト）：日一日日度 

プリセット最大]2日度/秒 
マニュアル已 一 1日日度/砂 


プリセツトポジシヨン最大1目ポジシヨン可 


才ート卜 


逆光補正 


シーケンシャルパン/オートパン 

全画面評価測光(高/標準）、中央重点測光、 

OFF 


太宇は工場出荷時の設定値です。 


ホワイトバランス 

才ート (ATW)、 ワンプッシュ （ AWC )、 
マニュアル ( MW 日)、屋内(3200)、 

屋外(5600)、堂光な ( FLU 0) 

AGC ゲイン 

標準 ( NORM )、 高 ( HIGH )、 切(日 FF ) 

アバーチャー 

標華 ( NORM )、 高 ( H に H )、 低 ( LOW )、 

切(日 FF ) 

ガンマ補正 

0.45/1 

フリッカーレス 

ON/OFF 

電子シャッター 

1 /白0、 ] / ] 00、1 /2己0、1 /己00、 

1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 

カメラタイトル 

ON/OFF 最大16 文字タイ h ル位置調整巧 

プライバシーマスク 

ON/OFF 最大8か所設定 

設定方法 

メニ:!一画面(パスワード□ックでアクセス制限可） 

アラーム入力 

外部入力 X 2 

ノーマルオープン/ノーマルク□ーズ 
アラームズームアップ/アラーム警告機能 
/アラームプ U セット機能付を 

アラーム出力 

外部出力X ] 

ノーマルオープン/ノーマルク□ーズ 

モーション検出 

ON/OFF、 モーシヨンズーム機能付き 

通信方式 

RS -48 己/同軸制御 

力;ラコント□—ルユニット ( VAC -7] :別売） 


設定編 


使用周囲温度 
使用周囲湿度 


-]日で〜4日む 

白日％ RH 政下(結露なをこと) 
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仕様 


使用電源 

別売の力;ラドライブユニッ ト などにより 

18 - 24 V DC 電源供給 （ VS 重畳方式） 

消賣電力 

6.8 W 

がお寸法 

ゆ ] 己日.白 X 1]已.已 （ H)mm 
ドーム径：の 99.8 mm 

質量 

約61日 g 

付属品 

ネジ . 1 

カバーシート ..... 1 


• が観及び仕様は、お断りなしに変更する場をびありますのでご了承くだ 
さい。 
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設置シ—卜 ( 原寸 ）： mm 


K/ 


がお寸法図 
<1)150.9 




の 






9 91 . 1 . 


上方向懼取付け) 





















































メモ 
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ア フターサー ビスについて 


この商品は「な証書」を別途添付しておりまず。巧証書は販売店または工事店でお渡しいたしまず。所定事項の記入および記載内容 
をご巧認いただき、大切に巧管してください。 


保証期間はお買い上げ曰か51年間でず 

• 正常な使巧状態で、な証期間内に万一故障び生じた場合に 
は、な証書記載内容により、お買い上げ販売店（工事店）び 
修理いたします。その他の詳細はな証書をご覧ください。 

• 保証期間経過後の修理については、販売店（工事店）にご 
相談ください。修理によって機能び維持できる場合は、お 
客さまのご要望によ D 有料修理いたします。 

• 本機び故障した場合、稼動していない時間に対する営業損失 
はな証対象外になります。 


■ 定期点検-保守について 

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検-な守の実施を 
おすすめします。 

詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談くだ 
さい。 

■ 補修用性能部品について 

当社は、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するため 
にお要な部品）を製造巧ち切り後、8年保有しています。また、 
販売店（工事店）からのま文により、補修用性能部品を販売 
店（工事店）に供給します。 

イ呆証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の 
場合は、お買い上げ販売店（工事店）にお問い合せください。 


修理を依頼されるとをは、おず電源を切ってか S 下記の事 
項をお買い上げ販売店または工事店にご連絡ください。 

① 故障の状況（できるだけ詳しく） 

② 品き： VCC - PT 690 

③ 製造番号（保証書に記入） 

④ お買い上げ年月日 
⑥お買い上げ店名 

⑥お名前、おところ、電話番号 
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修理サービス ffl 談窓 □ 兰洋電機サービス株式会社 

受付時間：月曜日〜金曜日 9 : 00〜18:30 

±曜•日曜•祝日•当な休日9: 00〜17: 30 


修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または下記 
電話番号にお問い含わせ<ださい。修理相談窓口の名称-電話 
番号は変更することがあります。 

♦ 東コールセンター 


関東-甲信越地区 

巧 050-3116-2222 
巧東京 (03) 已 302-3401 

北ミ毎道地区 

巧 050-3116-2333 

ま北地区 

巧0百 0-3116-2444 


♦西コールセンター 


近畿-北陸-四国地区 

巧0百0—3116—2百5百 
a 大阪 （0 色）42已〇 —8400 

中部地区 

巧 050-3116-2666 

中国地区 

巧 050-31 1色一2777 

九州地区 

巧 050-3116-2888 


沖縄地区 巧沖縄 (098)944 —已018 

受付時間：月曜日〜±曜日（日曜、祝日および当社休日を除く） 
日：日〇〜12:日日、13:0日〜17:3日 


この取扱説明書は、ち紙配合率]日日％、白色度7日％の再生紙を使用 
しています。 


] AC 巨 P 1 P 3260 -- 
L 已巨 M ]/ JP (] 007 HS - HS ) 


巧 ]] PRINTED WITH 

倒さ OYINK 


大豆;‘由インキを 
使用しています。 


お客さまご相談窓□におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて 


お客さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お 
電話番号などの個人情報は適切に管理いたしまず。また、お客さま 
の同意びない限0、業務委託の場合および法令に基づさ必要と判断 
される場をを除を第云をへの開示は巧いません。なお、お客さまび 
当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場をには、お客さまのお 
申し出を正確に ffi 握し、適切に対応ずるために、通話内容を録音さ 
せていただ<ことびあります。 

く利巧目的> 

-お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品-サービスに 
関わるご相談-お問合せおよび修理の対応のみを目的として用い 
ます。なお、この目的のために云洋電機株式会社および関係尝社 
で上記個人情報を利用することびあります。 

く業務委託の場合> 

-上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては 
当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理-監督 
をいたします。 

個人情報のお取り扱いについての詳細は、 

ホームぺ ーシ http :// www . sanvo . co . jp をご實くたさい。 


お客さまメモ- 

お買い上げの際に記入してください。お問し啥わせなどのときに便利でず。 


お買い上げ年月曰 

年 

巧 

曰 

\ 

お買い上げ店名 





電話番号 

( 

) 

- 

J 


兰洋電機株式会社 
国内マーケティング本部 
マーケティング統括部システム商品を画部 

f 110-8534 東京都台東区上野 IT 目1番1〇号狂東京(日 3) 目3目 4-3463 

} f ーソ ナル モ y (イルグループ 

DI カンパニー DCS 事業推進部 DS 商品部 

〒日 74-8 日34大阪府大東市3羊町]番]号 S 大東(日 72)87 日-6277 


























